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       ZHSC6100型蓄电池在线监测系统
                                 使用说明书
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ZHSC6100蓄电池在线监测系统
1.概述

    在通信、电力、微波等系统中，蓄电池组是重要的储能设备，它可保证通信设备及动力设备的不间断供电，直接关系到整个直流电源系统的可靠运行。如果不能妥善地管理和使用蓄电池组，例如过充电、过放电及电池老化等现象都会导致电池损坏或电池容量急剧下降（因为电池组一般是由电池单体串联组成，因此即使只有一节电池性能恶化，也会严重影响整组电池的性能），从而影响设备的正常供电。因此，及时可靠的对电池组进行巡回检测对于维护通信系统设备的正常运转具有十分重要的意义。

ZHSC6100蓄电池在线监测系统（以下简称监测仪）的主要功能是监测蓄电池组的蓄电池状态，提早发现并及时告警落后蓄电池，另外，内置的在线式均衡系统解决长期以来直流系统蓄电池单体之间的不均衡充电的问题，从而提高直流系统的安全性能。本产品主要应用于发电厂、变电站或其他行业中的直流系统监测，针对蓄电池组的蓄电池状态监控，并提供对单体蓄电池和蓄电池组的报警设定，及对蓄电池内阻监控，从而保证直流系统的安全运行，提高直流系统的可靠性和自动化程度，大大减少试验过程中繁琐的人工测量、手工记录等操作。

监测仪主要包括中心监控模块，电压采集单元，内阻测试单元，均衡电路单元，信号采集单元及工业控制屏组成。此外，本监测仪提供多路标准485通信接口，方便与现场已有的充电机监控模块，绝缘装置等自动化设备进行数据通信，从而避免设备的重复性，降低站点的采购成本。后台通信协议采用新部颁CDT规约，modbus规约，方便并入智能电网。
2. 功能及技术特点
2.1特点
· 采用集散式监控系统，模块式设计；

· 人机交互界面采用大尺寸工业触摸屏，实现全中文化显示，在全程测量监控过程中，提供各种菜单，信息提示等，真正实现人机对话操作；

· 通过显示屏设置系统参数及报警参数，系统维护简单有效；

· 系统参数及数据具有掉电保护功能，保证掉电后，参数及数据的保护；

· 对蓄电池单体电压，内阻，蓄电池组压，电流精细化管理，提高蓄电池性能；
· 自动对蓄电池组中各单体电池在线均衡调节控制，让每节蓄电池端电压、容量及内阻处于均衡值，防止单体电池过、欠充电；
· 后台通讯接口可选择RJ45或是RS485；
2.2功能
· 提供2组最多112节单体电池检测，具有过压，欠压，差压报警功能；
· 提供2组最多112节单体内阻检测，具有周期设定和手动测试功能；
· 提供2组电池总电压测量，具有超压，欠压报警功能；
· 提供2路环境温度监测，具有超温报警功能；
· 提供2路电流监测；
· 供电电压：AC220V/50Hz，DC220V/DC110，其他电压可以定制，订货前说明。
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2.3系统组成架构
图1 系统组成架构图
2.4监控界面及操作方法
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2.4.1主界面
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图2 监控主界面
系统开机后，首先会进入监控主界面，详细解释如下：

1. 监测仪的产品名称及实时时间；

2. 菜单栏，为用户提供系统设置，报警设置，电池巡检，电池放电（请确认该型号是否具备该功能），报警数据查询，历史数据查询的快速进入按钮；
3. 左侧为一组蓄电池状态监控，右侧为二组蓄电池状态监控。监控数据分别为该组的电流，组电压，环境温度；

4. 实时报警窗口。

该界面为系统启动的初始界面，显示蓄电池组的整体运行状态及报警信息，包括一，二组蓄电池组电压、电池、温度信息，并提供了系统设置、报警设置、电池巡检、电池放电、报警数据查询、历史数据查询等入口按钮。
2.4.2 系统设置界面

[image: image1.png]ELRTi [ 108 Rt o
% i 2V ][ 3008n AY Mkt o
AN E [EEY Rathix
wEMAAR/ AN [FH || 1% FREB AR

B B E3E HEEY

2% B A X





            图3 系统参数设置界面

该界面为系统参数设置界面，包括系统硬件配置，蓄电池参数设置，放电开关设置。本界面进入前有权限要求，默认密码：admin，用户可对密码进行修改（请牢记修改后的密码！）。以下参数厂家出厂前或是现场安装完毕会设置好，请勿随意设置，错误设置可造成系统错误报警或是崩溃。

表1 系统参数设置解释
	设置内容
	默认
	设置范围
	备注

	蓄电池组节数
	108
	1-112
	每组蓄电池节数

	蓄电池规格
	2V
	2V,6V,12V
	本单元修改需要硬件配合

	蓄电池容量
	300Ah
	1-2000Ah
	

	蓄电池组数量
	1组
	1组，2组
	

	内阻测试方式
	手动
	手动，自动
	自动测试时间为测试当天的00：00

	内阻测试周期
	1天
	1-999天
	

	放电功能选择
	关闭
	关闭，开启
	需要添加放电设备

	后台地址
	1
	1-255
	与后台通讯时，后台的地址

	本机地址
	1
	1-255
	与后台通讯时，本机的地址

	后台协议
	MODBUS
	MODBUS，CDT
	

	后台通讯波特率
	9600
	2400，4800，9600
	

	报警声音
	开启
	关闭，开启
	






     

表1  参数设置说明

注意：

1. 请务必记住修改后的密码，因为密码直接存储在掉电不丢失的存储器里。
2. 由于电池电压等级与电压采集模块规格一一对应，若电压等级与默认不一致，需要与厂家联系，禁止擅自修改，造成模块损坏。
3. 若需要与现场自动化设备通信，应订货前与厂家沟通，以匹配相应规约，防止不能通信。
2.4.3报警设置界面
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图4 报警设置界面

点击监控主界面中“报警设置”按钮，即可进入报警设置界面。本界面可对单体蓄电池超/欠压，蓄电池组超/欠压，同组电池最大压差上限，内阻上限，电流上限，温度上限进行设置。本单元有权限设置。
表2 报警设置范围

	设置内容
	设置范围
	默认设置

	单体电压上限
	0-16.000(V)
	2.410V

	单体电压下限
	0-16.000(V)
	1.800V

	单体电压差上限
	0-2000.0(mV)
	300.0mV

	蓄电池组电压上限
	0-300.0(V)
	260.0V

	蓄电池组电压下限
	0-300.0(V)
	194.0V

	内阻上限
	0-5000uΩ
	1000uΩ

	电流上限
	0-100.0(A)
	30.0A

	环境温度报警上限
	0-100(℃)
	40.0℃


表2    报警设置说明
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2.4.4电池巡检界面
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图5 电池巡检界面
                          图 6 I组电池均衡启动
点击主界面的“电池巡检”按钮即可进入电池巡检界面。该界面显示蓄电池组的基本信息，包括电池端电压，电池电流，最高电压编号，最高电压值，最低电压编号，最低电压值，及单体电池电压值查看快速入口。界面最下方是内阻测试命令按钮和电池均衡开启按钮。

2.4.4.1电池巡检界面  
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图7  电池单体电压巡检界面

图8  电池巡检（均衡中）界面

该界面显示内容包括单体蓄电池电压，单体蓄电池最近一次测试内阻值。在“蓄电池巡检界面”左上角，点“上一页”/“下一页”可快速查看所有蓄电池单体电压，界面右上角，点“电池巡检界面”，可返回上层菜单。
2.4.4.2内阻测试

本监测内阻测试方式包括手动测试和自动周期性测试两种方式，修改测试方式在参数设置界面里，当手动方式测试时，点击“I组内阻测试”按钮，I组内阻测试开始，测试时间根据模块数量不同略有区别，大概为3分钟。如下图。

注：

1. 内阻测试必须在蓄电池浮充状态下进行测试，否则，测试结果会不准确；

2. 内阻手动测试时间间隔不能太短，系统默认测试时间间隔为15分钟，但由于频繁放电会对蓄电池寿命造成影响，建议间隔时间尽量长；

3. 内阻自动测试时间频率最少为1天。


图7 内阻测试等待

[image: image3.png]THNEBRTER L




图8 内阻测试完成
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图9 内阻测试异常
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图10内阻冷却等待

2.4.5历史数据主界面
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图15    历史数据查询主界面

本界面提供各种历史数据查询入口。包括蓄电池电压历史曲线，内阻历史报表，放电历史事件查询，蓄电池电压数据导出与清空，报警历史数据查询的入口按钮。

点击“蓄电池电压导出”按钮可导出历史单体电压，按下后会弹出9-1窗口提示导出数据的开始时间和结束时间，点击“确定”系统根据开始时间和结束时间导出该时间段内的所有电压数据（数据半个小时存储一次，最大可导出6万组数据）。在导出过程中弹出图9-2“正在导出数据”提示框（点击“终止导出”按钮将停止数据导出），导出完成后提示如图9-3.
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图16
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图17

图18

2.4.6.1 蓄电池电压曲线

    查询历史电压曲线，可以查看单体蓄电池电压的变化趋势。


图19    电压曲线查询
2.4.6.2内阻测试报表
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图22 内阻报表
该界面显示内阻测试历史数据，方便用户对蓄电池内阻信息作横向，纵向对比。

数据可以通过U盘单组导出，或者整组数据导出。最多可存储1000组历史数据。
U盘数据导出文件命名方式：”R”+”I”/”II”+”D”/”Z”+放电时间.csv

举例：RID201411051705
R-内阻数据

I-1组蓄电池

D-本次保存数据为单组数据

201411051705-2014年11月05日17时05分进行的内阻测试操作。

文件预览：
图23 内阻导出文件预览

注：MCGS_Time表示放电日期时间，MCGS_TIME无效数据。
2.5.其他功能介绍

2.5.1人机交互功能 

    以嵌入式低功耗CPU为核心（主频600MHz）的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了7英尺高亮度TFT液晶显示屏（分辨率800×600），四线电阻式触摸屏（分辨率1024×1024）。对各种触摸指令能快速反应。
2.5.2存储功能

表5 存储功能

	存储事项
	存储间隔
	存储数据量

	单体电压存储
	15分钟
	>100000

	内阻数据存储
	内阻测试事件发生
	>10000

	放电事情存储
	1小时
	>10000

	报警事件存储
	报警事件发生
	>10000








       表3 数据存储

2.5.3背光保护功能

可开启背光保护，按键唤醒功能。设置的时间内，无任何按键，则自动转入屏幕保护。 该功能在工控屏重启时，当出现进度条时，点击屏幕任何地方，可进入菜单设置。
2.5.4 RTC时钟功能 

具有实时时钟功能，提供准确时间，能记录故障发生时间。 时间修改功能在工控屏重启时，当出现进度条时，点击屏幕任何地方，可进入菜单设置。
2.5.5掉电保护功能 

   系统参数具有掉电保护功能。即使断电也不会丢失，断电参数存储可达10年之久。 
3产品技术参数
 3.1显示方式：7英尺 高亮度TFT液晶显示屏（分辨率800×600），四线电阻式触摸屏（分辨率1024×1024）； 

 3.2测量范围：
3.2.1可同时监测2组蓄电池组，每组蓄电池组最多112节蓄电池；

3.2.2 可同时测量2组蓄电池组端电压，蓄电池电流；

3.2.3 最多可测试2组环境温度显示；
3.2.4 测量蓄电池内阻，提供内阻在线测试功能，手动/自动测试可设置；

 3.3电压测量分辨率：0.001V    误差：±0.2%（单体2V）

 3.4电压测量范围：1.200V-2.800V（2V） 8.000-16.000V(12V)
 3.5电流测量分辨率：0.1A     误差：±1%

 3.6充电电流测量范围：0-100A（特殊规格可以定制） 

3.7放电负载规格：220V,10A-50A（特殊规格可以定制） 
3.8放电电流测量分辨率：0.1A, 误差：±1%
 3.9内阻测量一致性：≤5%

 3.10温度误差: ≤±1℃
3.11监测报警内容：

A、   单体电压超压，欠压报警
B、   整组电压超压，欠压报警
C、   环境温度超上限，下限报警
D、   电压差上限报警
E、   充电电流上限报警
F、   模块通信异常报警

G、   其他自动化设备遥信报警

 3.12温度测量范围：-10℃ - +60℃
 3.13通讯接口：标准RS485 

 3.14 数据导出方式：U盘，通过显示屏的USB1导出

 3.15后台通信速率：9600，4800,2400 通信格式：1,8，N
 3.16主机电源输入：AC220V±20% /DC120V~340V   电压采集模块电源输入：DC20~28V

 3.17整机功耗<30W
3.18测量校准方式：屏幕系数校准方式 

3.19工作温度：0-40℃
3.20工作湿度：20-90%RH

3.21安装方式：柜体嵌入式安装/模块安装
4. 产品安装说明

    系统组成：中心监控模块一台，7寸工控屏一台， 12路电压采集模块9台，信号采集模块1台。
表4 系统组成

	名称
	型号
	数量

	工控屏
	ZHSC6100
	1

	中心监控模块
	ZHSC-X2
	1

	12路电压采集模块
	ZHSC-D1
	9

	信号采集模块
	ZHSC-M3
	1


4.1 中心监控模块安装尺寸及接插件说明
     


图24 中心监控模块安装尺寸
尺寸：482*200*44.5mm（标准1U）
后面板接线图：
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4.2信号采集模块安装尺寸及接插件说明
图25  信号采集模块安装尺寸
尺寸：482*200*44.5mm（标准1U）

后面板接线图：
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4.3 12路电压采集模块安装尺寸及接插件说明
后面板接线图：
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图26   12路电压采集模块安装尺寸

5．常见故障

5. 1通信故障：

5. 1. 1 显示屏电压数据全部为0：检查电压采集模块485通信接口是否正确并连接可靠。
5. 1. 2 主机不能放电：详细说明见2.3.7电池放电界面：放电条件满足说明。
            5. 1.3 后台不能收到数据：检查后台485通信接口是否正确并可靠连接，通信线路到后台是否完整。

            5. 2 电源故障：开机没有反应，请确认输入电源电压是否符合要求，电源指示灯是否亮，开关是否开启。

5. 3 电压误告警，请确认电池连接螺丝是否松动，或是电池采样线是否连接可靠。
5. 4 温度没有显示，但是电流可以正常显示，请确认温度传感器是否正确连

5. 5 内阻测试手动无法操作：检查参数设置里内阻的测试方式，改为手动。
    在手动操作的条件下，每次内阻测试间隔至少15分钟，内阻测试完成，

    界面会有提示，整个过程大概3分钟左右。

5.6 无法放电：检查是否有该功能。

5.7 每组电压节数修改后，最后几节电压值多余，联系厂家做模块的节数配置。
6．注意事项

6. 1接入电源，请确认电源范围：AC220V±20% 或是 DC130-280V；

6．2确保蓄电池的极柱螺丝与蓄电池，电压采集线可靠连接；
6．3启动机子前，确认所有485通信正确连接；
6. 4第一次启动设备，需要对系统参数，报警参数重新设置，以确保监测仪主机设置与实际一致；
6. 5监测仪在对蓄电池放电时，不允许再次启动放电信号；
6. 6从对蓄电池维护角度出发，尽量避免频繁对蓄电池做放电操作。

6. 7放电间隔>1小时，开始放电后，禁止1分钟内停止放电操作。

6．8开机一分钟内，不要进行放电或是内阻测试。

7. 快速操作指南
    若需要网络通信，必须提前说明服务器IP地址，端口号，并分配IP地址给监测仪。

7.1确定模块或是柜体的安装位置；

7.2确定电操的安装位置（若现场无法安装，必须在订货前与厂家沟通好）；
7.3连接电压采集模块与电池间的采集线；

电池连接示意图

	第一只电压采集模块模块
	第二只电压采集模块

	V0
	V1
	V2
	V3
	
	
	V10
	V11
	V12
	V0
	V1
	V2







7.4确认各模块间通信线正常连接，后台485通信连接到后台485接口处，网络端口通过网线连接到远动屏；

7.5设置系统参数，主要设置蓄电池组数，蓄电池每组节数，单体蓄电池电压等级。
7.6配置每个模块的电池节数和电压系数（由厂家人员操作）；

7.7重启设备，若通信线路正常，主界面会有蓄电池数据，并且电池巡检界面会显示电池电压数据。

8．售后服务支持及承诺

1）凡订购本公司产品，本公司将免费为用户提供技术培训和咨询。用户享受终身维修服务。

2）产品质量保证期为：自出厂之日12个月内。

3）在质量保证期内，仪器出现因制造质量引起的故障，负责免费维修。

4）仪器在出厂三个月内，发现制造质量问题，负责免费调换。

5）凡收到质量投诉信息，如不能通过通讯工具或其他沟通方式解决的，保证72小时内派维修人员到达用户所在地。
6）说明手册图片可能有部分与实物不符，最终解释权归本公司。
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如需更多信息：





请登陆 � HYPERLINK "http://www.3317zh.com" �www.3317zh.com�





珠海三昌电器有限公司


珠海机构


珠海市新香洲心华路232号南飞楼


Tel：0756-8581231  Fax：0756-8585627


需三昌公司更多信息，请致电珠海三昌电器机构沟通解决，如需了解三昌产品、技术和服务的详细信息，请访问三昌国际互连网站
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信号中转模块
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专业展现我们的实力，服务体现我们的诚意！

